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cabin des douche en pvc



procedure de monTage

• Collegare i pannelli tra di loromediante il profilo cerniera Art. 47 FOTO 2-3-4
• Collegare il portamaniglia Art. 53  al primo pannello come da FOTO 5
• Collegare il profilo scatto Art. 45 al pannello come da FOTO 6
• Bloccare tutte le cerniere che rimangono nel lato interno del box, sopra e sotto, mediante le piastrine Art. E/F FOTO 7
• Bloccare tutte le cerniere che rimangono nel lato esterno del box, sopra e sotto, mediante  gli scorrevoli  Art. AD SIMPLE  FOTO 8
• Inserire la calamita all’interno del portamaniglia Art. 53 e nel montante laterale Art. 54 come da SCHEMA 9
• Bloccare il portamaniglia ed il pannello, sopra e sotto, con lo scorrevole doppio Art. AD DOUBLE FOTO 10
• Con il trapano praticare due fori sul portamaniglia per il fissaggio della maniglia (la maniglia più grande va all’esterno) FOTO 11 
  Nel caso di box doccia a due lati con apertura centrale ripetere l’operazione per il secondo lato.

TOURNEVIS

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L’ASSEMBLAGE

COMPTEUR

FORET
AVEC POINT
8 MM

1 2 3 4

75 6

8

10 11

9

MONTAGE DE L’AIMANT
N.B. - La partie attrayante est celle 
de la face intérieure du rouleau

Aimant 9 x 2 mm

Aimant 22,5 x 2 mm

OUVERTURE
LATERALE

Aimant  9 x 2 mm

Aimant  15 x 2 mm

OUVERTURE
D’ANGLE

OUVERTURE CENTRALE

Aimant 9 x 2 mm Aimant 9 x 2 mm MC8

13 cm

5 
cm

• Préparez tous les outils nécessaires (tournevis, compteur, foret)
• Préparez tous les profils nécessaires pour composer la cabines de douche
• Superposer les panneaux d’Art. 51T comme dans la PHOTO 1
• Connectez les panneaux les uns aux autres en utilisant l’Art. 47 PHOTOS 2-3-4
• Connectez l’Art. 53 sur le premier panneau comme dans la PHOTO 5
• Connectez le profil de l’obturateur Art. 45 au dernier panneau comme indiqué dans la PHOTO 6
• Bloques les charnières qui restent dans le côté intérieur de la boîte, au-dessus et au-dessous, à travers les plaquettes d’Art. E/ F PHOTO 7
• Bloquez toutes les charnières qui restent sur le côté extérieur de la boîte, au-dessus et au-dessous, en utilisant l’Art. AD SIMPLE PHOTO 8
• Insérez l’aimant à l’intérieur du support d’Art. 53 et dans l’art vertical latéral Art. 54 comme indiqué dans le SCHÉMA 9
• Verrouillez la poignée de porte et le panneau, au-dessus et au-dessous, avec double art coulissant Art. AD DOUBLE PHOTO 10
• Avec la foret percez deux trous sur la poignée pour fixer la poignée Art. MAN.NY PHOTO 11 (la plus grande poignée va à l’extérieur)
   Dans le cas de cabines de douche à deux côtés (ouverture centrale ou ouverture angulaire), répétez l’opération pour le deuxième côté.


